
电池供电式电磁流量计技术资料
一．概述
EMF系列是科博测控公司研发的电磁流量计，使用电池供电，配用通用电磁流量计传感器，即用户仅将原220V供电的电磁流量计，换上EMF电磁水表转换器，就构成自己的新产品——电磁水表产品，这一特点可大大降低用户传感器备品数量，同时由于使用通用电磁传感器，也大幅度降低单台电磁流量计的成本。 
　　EMF可采用采用基站式无线通信网络，各台电磁水表采用近距通信模式（SRD模式），使用开放频段918MHZ（美国标准），通讯半径为1000米，各表将数据SRD给基站，基站采用GPRS或CDMA完成同上位机或网络的通信及数据传输。

二．特点

1、配用通用电磁传感器； 
2、一组电池可用3年； 
3、高精度等级：0.5级、0.2级； 
4、全智能系统在线自检功能； 
5、全汉化菜单，易懂易操作。
三．功能

1、适用口径：DN3~DN600； 
2、防护等级：IP68； 
3、测量功能： 
a、瞬时流量测量； 
b、累积流量记录； 
c、小时总量记录； 
d、空管实时测量。 
4、报警功能： 
a、电池消耗测量报警； 
b、励磁断线测量报警； 
c、空管状态测量报警； 
5、输出功能：体积脉冲输出 
6、显示功能：全汉化显示
四．选型编码说明
恒劲科博 始终致力于其产品功能的改进工作，基于该原因，产品技术规格也会受到更改，如遇上述情况，恕不另行通知。
产品型号以订货确认选型为准   [见下表]↓
	EMF
	智能电磁流量计

	
	代号
	公称通径
	
	代号
	供电方式

	
	0010
	DN10
	
	D
	24VDC供电

	
	…
	…
	
	A
	220CDC供电

	
	1000
	DN1000
	
	Z
	3.6VDC(电池供电)

	
	…
	…
	
	
	

	
	3000
	DN3000
	
	
	

	
	
	代号
	安装方式
	代号
	衬里材料

	
	
	D
	对夹型
	H
	橡胶

	
	
	F
	法兰型
	F
	四氟

	
	
	J
	插入型
	P
	PAT

	
	
	K
	可伸型(在线可拆装式)
	

	
	
	
	代号
	公称压力
	
	代号
	传感器材料

	
	
	
	A
	0.6MPa
	
	B
	含钼不锈钢

	
	
	
	B
	1.0 MPa
	
	H
	哈氏合金

	
	
	
	C
	1.6 MPa
	
	T
	钛

	
	
	
	D
	2.0 MPa
	
	H
	钽

	
	
	
	E
	2.5 MPa
	
	P
	铂

	
	
	
	F
	4.0MPa

	
	
	
	G
	5.0 MPa

	
	
	
	H
	6.3 MPa

	
	
	
	I
	10 MPa

	
	
	
	
	代号
	法兰材质

	
	
	
	
	B
	不锈钢

	
	
	
	
	C
	内衬

	
	
	
	
	T
	碳钢

	
	
	
	
	
	代号
	防爆标示

	
	
	
	
	
	B
	本安型   II类

	
	
	
	
	
	G
	隔爆型   II类

	
	
	
	
	
	P
	普通型

	
	
	
	
	
	
	代号
	输出方式

	
	
	
	
	
	
	E
	二次仪表

	
	
	
	
	
	
	L
	4～20mA(二线制)

	
	
	
	
	
	
	H
	4～20mA+HART协议

	
	
	
	
	
	
	R
	MODBUS通讯协议

	
	
	
	
	
	
	M
	脉冲发信

	
	
	
	
	
	
	T
	通讯输出 RS485

	
	
	
	
	
	
	X
	现场读值

	
	
	
	
	
	
	K
	节点开关量

	
	
	
	
	
	
	1
	流量点报警输出

	
	
	
	
	
	
	2
	定量报警输出



